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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Nr. 
Ord.  DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità IMPORTI 

unitario TOTALE 
1 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o 

sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle 
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, 
asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del 
materiale 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Rimozione del basolato esistente per la successiva rimodulazione del piano stradale 700.00   
 SOMMANO mc 700.00 5.96 4 172.00 
2 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 

provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a 
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine 
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere 
per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: 4, A2-5, A3 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  1 500.00   
 SOMMANO mc 1 500.00 18.98 28 470.00 
3 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, 

eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basoli a puntillo, rilavorate a 
bocciarda vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  3 400.00   
 SOMMANO mq 3 400.00 16.89 57 426.00 
4 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, 

eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basoli a puntillo, rilavorate a 
bocciarda vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 cordonale di testa fronte mare 100.00   
 SOMMANO mq 100.00 16.89 1 689.00 
5 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli 

assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di 
altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o 
bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm con basole di I scelta di 
spessore pari a 18 cm 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  2 500.00   
 SOMMANO mq 2 500.00 172.25 430 625.00 
6 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli 

assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di 
altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o 
bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm con basole di I scelta di 
spessore pari a 18 cm 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 cordonale di testa fronte mare 50.00   
 SOMMANO mq 50.00 172.25 8 612.50 
7 Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o 

gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e lunghezza a correre; 
segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli 
in vista smussati. Il tutto posto in opera su idonea sottofondo in congloerato 
cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, 
il sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il cordonale 
dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. 
Larghezza cm 30 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  800.00   
 SOMMANO m 800.00 78.67 62 936.00 
8 Doga in quarzo per pavimenti esterni composta da quarzo, marmo, resina, 2% di 

legante idraulico, dotato di alta resistenza ai solfati (ARS), che garantisce resistenza 
contro agenti infiltranti e condizioni ambientali critiche. 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  800.00   
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 SOMMANO 800.00 120.00 96 000.00 
9 Fornitura e posa in opera di Armatura illuminante da arredo, a led da 71 W - 9720 

lm - CRI 80 - 530mA - 4000 °K , ottica diffondente - IP66. Classe 2 , grado di 
protezione IP66 Corpo e telaio: in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione 
aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento 
integrate nella copertura.  Ottiche: realizzate in PMMA con alta resitenza alla 
temperatura e ai raggi UV, capaci di controllare il potenziale abbagliamento dovuto 
alla crescente intensità luminosa dei led.  Diffusore: vetro trasparente sp. 4 mm 
temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001).  
Verniciatura: in diverse fasi; ad immersione per cataforesi epossidica per la 
resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina 
acrilica, ecologca, di colore grafite, stabilizzata ai raggi UV; Dotazione:  dispositivo di 
controllo della temperatura con ripristino automatico. Munito di dispositivo 
elettronico dedicato alla protezione del modulo LED e completo di connettore per 
una rapida installazione. Equipaggiamento: valvola anticondensa per il ricircolo 
dell'aria e connettore rapido IP67 per una rapida installazione. Apparecchio munito 
di sistema di dissipazione del calore appositamente studiato e realizzato per 
permetere il funzionamento dei led con temperature idonee per garantire ottime 
prestazioni/rendimento ed un'elevata durata di vita. Normativa: prodotta in 
conformità alla norma EN60598 (CEI 34 - 21). Data in opera compresi i ponteggi 
necessari, le minuterie di completamento, i collegamenti alla linea elettrica ed ogni 
onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  40.00   
 SOMMANO cad 40.00 855.84 34 233.60 
10 F.p.o. di Palo conico da lamiera saldata, con saldatura SMOOTH LINE, acciaio 

S355JR (UNI EN 10025), spessore 3,5 mm min., altezza totale 5.500 mm; diametro 
di base 115 mm; diametro di testa 60 mm. Zincato a caldo per immersione  e 
successivamente verniciato a polveri poliestere del colore con RAL e finitura a scelta 
della DL. Completo di asola per morsettiera dim. 132x38 mm, portello morsettiera  
verniciato dello stesso colore del palo, morsettiera 4x10 mmq con n. 1 porta fusibile 
messa a terra, asola ingresso cavi. Dato in opera completo di manicotto di rinforzo 
in acciaio L 500 mm saldato al palo con mezzeria nella zona di incastro al 
basamento, di collegamenti elettrici con cavo 1(2x2,5) mmq FG7OM1 dalla 
morsettiera fino al corpo lampada, di due cavidotti in polietilene a doppia camera 
del diametro di 40 mm, per l'ingresso/uscita della linea principale di alimentazione, a 
partire dal pozzetto di distribuzione più vicino sino all'asola ingresso cavi delle 
dimensioni di 38x138 mm circa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i 
trasporti,  le assistenze edili, gli accessori e le minuterie di completamento per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte. 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  40.00   
 SOMMANO cadauno 40.00 515.74 20 629.60 
11 Ristrutturazione fabbricato esistente    
 M I S U R A Z I O N I:    
  1.00   
 SOMMANO a corpo 1.00 82 000.00 82 000.00 
12 Impianto idrico comprensivo di tutti gli elementi    
 M I S U R A Z I O N I:    
  1.00   
 SOMMANO a corpo 1.00 15 000.00 15 000.00 
13 Impianto antincendio comprensivo di tutti gli elementi    
 M I S U R A Z I O N I:    
  1.00   
 SOMMANO a corpo 1.00 25 000.00 25 000.00 
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14 Cassone cellulare in calcestruzzo armato di qualunque dimensione e forma 
prefabbricato in aree a carico dell'Impresa, dato in opera, qualsiasi sia la 
provenienza, compreso il trasporto ed il suo collocamento nella sede opportuna; 
costruito in calcestruzzo cementizio armato della classe di resistenza a 28 giorni non 
inferiore a 45 N/mm², classi di esposizione XS2 e XS3, con impiego di cemento 
pozzolanico o d&#39;altoforno, vibrato meccanicamente e con coefficiente di 
permeabilità K&lt; 1x10-11 m/s, (DIN 1048, ENV 206, UNI 9858), incluso il ferro di 
armatura zincato a caldo in ragione di quanto indicati negli elaborati di progetto, le 
casseforme, il ponteggio, le puntellature, gli eventuali fori per il collegamento 
interno delle celle, le opere provvisionali e tutto quanto altro occorra per la sua 
realizzazione a regola d'arte. Nel prezzo sono inclusi gli oneri tutti inerenti agli 
impianti di cantiere, terrestre e marittimo per la realizzazione del cassone stesso, a 
terra ed a mare, e per il suo stazionamento in immersione e non, le zavorre solide 
e/o liquide, compreso lo studio della miscela del calcestruzzo (mix design) eseguito 
secondo le indicazioni contenute nelle &quot;Linee guida per il calcestruzzo 
strutturale&quot; emanate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici con esplicito riferimento agli ambienti XS2 e XS3. Sono esclusi dal 
prezzo tutti gli oneri inerenti al riempimento delle celle con materiale lapideo o con 
getto di calcestruzzo subacqueo, mentre si intendono compresi tutti gli oneri relativi 
alla formazione dei giunti di chiusura tra cassoni da realizzarsi mediante sacchi di 
juta riempiti di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica maggiore o 
uguale a 270 kg/cmq, confezionato con quantità di cemento pozzolanico tipo 425 
comunque non inferiore a 400 kg, 0,800 mc di pietrisco e 0,400 mc di sabbia, 
compresi eventuali additivi, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. Prezzo di un metro cubo vuoto per pieno, inclusivo degli inerti 
per il riempimento delle celle dei cassoni con ateriale sciolto da effettuarsi dopo 
l'affondamento del cassone 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  15 105.00   
 SOMMANO mc 15 105.00 90.00 1 359 450.00 
15 Impianto elettrico comprensivo di tutti i cavidotti, cavi ed elementi.    
 M I S U R A Z I O N I:    
  1.00   
 SOMMANO a corpo 1.00 45 000.00 45 000.00 
16 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione 

elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 
171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, 
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  500.00   
 SOMMANO m 500.00 15.95 7 975.00 
17 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non 

propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), 
contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante 
con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) 
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con 
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione 
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-
22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica 
progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x10 mmq 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 lungo la linea dei faretti 500.00   
 SOMMANO m 500.00 14.56 7 280.00 
18 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non 

propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), 
contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante 
con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) 
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con 
conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione 
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-
22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica 
progressiva e marchio IMQPentapolare Sezione 5x10 mmq 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 lungo la linea stradale 500.00   
 SOMMANO m 500.00 14.56 7 280.00 
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19 F.p.o. di faretto  orientabile e calpestabile a led per illuminazione d'accento da 13 
W/230 V - 1700 lm - CRI 90 - 4000 °K - 15° - IP67- Classe 2. Corpo: in nylon f.v. 
con cornice in acciaio inox AISI 316L.  Diffusore: vetro temperato, resistente agli 
shock termici e agli urti e al carico statico. Apparecchio basculante (+/- 15°) 
provvisto di cassa  per incasso nel terreno e di connettore di collegamento anche 
per fila continua. Normativa: prodotto in conformità alla norma EN60598 (CEI 34 - 
21). Dato in opera in scavo o nicchia, compresi:  gli accessori di fissaggio a 
pavimento, le minuterie di completamento, le assistenze edili necessarie al suo 
posizionamento, i collegamenti alla linea elettrica ed ogni onere ed accessorio per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte e funzionante. 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  60.00   
 SOMMANO cadauno 60.00 321.05 19 263.00 
20 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 

provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a 
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine 
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere 
per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: 4, A2-5, A3 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  1 000.00   
 SOMMANO mc 1 000.00 18.98 18 980.00 
21 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 
5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale 
e simili o con trovanti fino ad 1 m³) 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  800.00   
 SOMMANO mc 800.00 8.97 7 176.00 
22 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e 

frammenti diversi. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
  800.00   
 SOMMANO t 800.00 27.00 21 600.00 
23 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore 

meccanico: armato 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
  350.00   
 SOMMANO mc 350.00 233.92 81 872.00 
24 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, 

escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di 
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, 
misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 18¸20x25x100 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  450.00   
 SOMMANO m 450.00 28.85 12 982.50 
25 F.p.o. di ringhiera altezza variabile da 0,8 a 1,5 mt con disegno semplice. Acciaio 

corten 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
  300.00   
 SOMMANO mt 300.00 180.00 54 000.00 
26 F.p.o. di elementi in acciaio corten scatolari fino ad un'altezza di cm 100    
 M I S U R A Z I O N I:    
  300.00   
 SOMMANO 300.00 200.00 60 000.00 
27 Opere di mitigazione e compensazione degli effetti della realizzazione degli 

interventi di progetto attraverso la ricostruzione di praterie di posidonia 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
  1.00   
 SOMMANO 1.00 90 000.00 90 000.00 
28 Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito 

anche a mezzo di palombaro a qualunque profondità, compreso l'impiego degli 
idonei mezzi marittimi, la fornitura e la posa in opera del pietrisco necessario per la 
regolarizzazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte Regolarizzazione di scanni di imbasamento 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 banchina scoglio di ulisse 700.00   
 SOMMANO mq 700.00 30.09 21 063.00 
29 Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere della vibratura e della 

formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente ed incluse le casseformi 
per ciascun mc 
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 M I S U R A Z I O N I:    
 banchina scoglio di ulisse 1 800.00   
 SOMMANO mc 1 800.00 103.19 185 742.00 
30 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantell per ciascun 

mc eseguito con mezzi terrestri 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Vedi voce n° 29 [mc 1 800.00] 1 800.00   
 SOMMANO mc 1 800.00 20.56 37 008.00 
31 Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da 

cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla profondità di mt. 10,00 da 
1 mm per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e 
impiego saltuario dal sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di 
pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 banchina scoglio di ulisse 1 400.00   
 SOMMANO mc 1 400.00 35.22 49 308.00 
32 Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito 

anche a mezzo di palombaro a qualunque profondità, compreso l'impiego degli 
idonei mezzi marittimi, la fornitura e la posa in opera del pietrisco necessario per la 
regolarizzazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte Regolarizzazione di scanni di imbasamento 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 molo faroneo 360.00   
 SOMMANO mq 360.00 30.09 10 832.40 
33 Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere della vibratura e della 

formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente ed incluse le casseformi 
per ciascun mc 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 molo faroneo 700.00   
 SOMMANO mc 700.00 103.19 72 233.00 
34 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantell per ciascun 

mc eseguito con mezzi terrestri 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Vedi voce n° 33 [mc 700.00] 700.00   
 SOMMANO mc 700.00 20.56 14 392.00 
35 Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da 

cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla profondità di mt. 10,00 da 
1 mm per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e 
impiego saltuario dal sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di 
pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 molo faroneo 560.00   
 SOMMANO mc 560.00 35.22 19 723.20 
36 Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con 

l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le 
perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) 
compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il 
suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, 
in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le 
disposizioni della D. L. nonchÚ ogni onere e magistero per dare l’operazione 
compiuta a perfetta regola d’arte su cemento armato 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Banchina Ruffo di Calabria    
 demolizione per alloggio blocchi di cls 40.00   
 SOMMANO mc 40.00 569.43 22 777.20 
37 Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, con l'onere della vibratura e della 

formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente ed incluse le casseformi 
per ciascun mc 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Banchina Ruffo di Calabria 160.00   
 SOMMANO mc 160.00 103.19 16 510.40 
38 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantell per ciascun 

mc eseguito con mezzi terrestri 
   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Vedi voce n° 37 [mc 160.00] 160.00   
 SOMMANO mc 160.00 20.56 3 289.60 
39 Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da 

cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla profondità di mt. 10,00 da 
1 mm per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e 
impiego saltuario dal sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di 
pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri 
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 M I S U R A Z I O N I:    
 Banchina Ruffo di Calabria 80.00   
 SOMMANO mc 80.00 35.22 2 817.60 
40 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste 

in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso perdisposto, 
con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a 
opera incerta spessore cm 2,50¸5,00 porfido normale o petra lavica 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
  140.00   
 SOMMANO mq 140.00 37.89 5 304.60 
41 Edificio a n.2 elevazioni destinato a commerciale/servizi alle imbarcazioni/infopoint    
 M I S U R A Z I O N I:    
 edificio servizi 1.00   
 SOMMANO a corpo 1.00 590 000.00 590 000.00 
42 F.p.o. di Colonnina Interattiva per ricarica auto con n° 2 prese auto 400V (trifase) 

32A (22 kW) tipo Mennekes. Completa di modulo di controllo elettronico per Spine 
tipo 2 ricarica modo 3 con interblocco, di Display Interfaccia a colori, di Modem per 
collegamento Server-teleassistenza. Gestione SW completa, Keyo Card RFiD, credito 
su server, Tariffazioni multiple, gestione prenotazioni, Statistiche. Caratteristiche 
tecniche e di funzionamento. Descrizione Generale:  1.Ricarica in MODO 2 così come 
descritto nella normativa 60851-1  2.Potenza richiesta dalla rete: 22 Kwmax(per 
ogni presa auto 400Vx32 A)  3.Tensione di alimentazione: 400V trifase  4.n° 2 prese 
Mennekes da 32 A ciascuna ( 22 KW ciascuna) con protezioni elettriche come 
previsto dalla normativa vigente + Modulo elettronico di gestione presa.  
5.Interfaccia utente attraverso KeyRFiDo Card. 6.Pagamento: Gestione del 
pagamento con credito a scalare dalla Keyo card, ricarica credito presso Gestore. 
Oppure via Internet (versione Network).  7.Magnetotermico differenziale trifase tipo 
A, a protezione di ogni singola presa per   auto  8.Magnetotermico differenziale 
monofase tipo (A) per protezione degli ausiliari  9.Teleruttore di potenza trifase per 
il comando delle prese auto  10.Sistema elettronico di controllo della presa auto 
(modo 3) con:  a) Identificazione della portata del cavo attraverso controllo della 
resistenza ausiliaria  b) Comunicazione tra la colonnina e il veicolo (se predisposto) 
con segnale PWM  c) verifica continuità del conduttore di terra Controllo in accordo 
con la norma EN61851-1  11.Presa Auto tipo Mennekestrifase tipo 2 ognuna con:  a) 
blocco presa  b) blocco sportello  c) 2 contatti pilota  d) sistema di verifica sportello 
chiuso  e) sistema di verifica presa inserita conforme alla norma EN62196-1 
12.Scheda elettronica di controllo proprietaria  13.Collegamento UMTS/GPRS  
14.Controllo degli accessi tramite lettore RFID  15.Display informativo a colori e 
(optional) pubblicitario 16.Pulsanti di selezione della presa desiderata  17.Ventola di 
raffreddamento colonnina  18.sistema automatico di riscaldamento colonnina 
Possibilità di sistema di pagamento con Carta di credito o Bancomat Colonnina 
Interattiva per ricarica auto data in opera per la gestione locale e remota 
computerizzata tramite  key o card RFiD e predisposta per sistema di pagamento 
tramite bancomat e carta di credito. Inclusi e compensati nel prezzo gli oneri per i 
trasporti, le minuterie e gli accessori di completamento e di fissaggio della 
colonnina, i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, la predisposizione delle 
condutture e/o delle infrastrutture telematiche per consentire di gestire il servizio di 
ricarica elettrica per auto tramite appositi SW, tessere e canoni annui di gestione. 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 bike-sharing 2.00   
 SOMMANO a corpo 2.00 10 233.40 20 466.80 
43 F.p.o. di un impianto per la connessione pubblica wireless gratuita ad Internet 

attraverso l’affidamento ad un’azienda esterna operante nel settore della telefonia e 
dei servizi di connessione alla rete Internet ed autorizzata dal Ministero delle 
Telecomunicazioni.  Scopo del sottosistema è dotare l’Amministrazione di un servizio 
di accesso con tecnologia Internet che permetta ai cittadini,  ai turisti di usufruire in 
loco di accesso in modalità Wi-Fi.  La tecnologia consente di realizzare, sfruttando l’ 
infrastruttura fornita dalla dorsale in fibra ottica, di una copertura wireless in grado 
non solo connettività ad alte prestazioni agli utenti, ma molteplici altri servizi servizio 
di pubblica utilità basati sul protocollo IP. 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Connessione wireless 1.00   
 SOMMANO a corpo 1.00 55 600.00 55 600.00 
44 Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta 

cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti 
fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita 
del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e qunt'altro 
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di porfido 

   

 M I S U R A Z I O N I:    
 Rivestimento 1° tratto del prolunganento della banchina 250.00   
 SOMMANO mq 250.00 53.12 13 280.00 
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 TOTALE   3 800 000.00 
     
     

    

 

 

        Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
         Arch. Nicola Domenico Donato 

 

 

 

  


